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1. Aufgabenstellung / Bestellung WTD 71
1.1 Problem

Die bei der deutschen Bundesmarine im Einsatz befindlichen Container basie-
ren auf einem Konstruktionsstand aus den 60er Jahren. Hier sind in erster Linie
die MERZ —, Verwaltung — und Transport - Container zu nennen. Diese Contai-
ner verflgt Uiber eine Zulassung durch den DNV GL. Anderungen an der Stahl-
struktur sind nur mit Genehmigung von der Klassifikationsgesellschaft maglich.
Im laufenden Betrieb, bei gedffneten Zugangsturen, gelangt Wasser (als Kon-
denswasser oder Seewasser) in den Container und sammelt sich in dem mit
Isolierung gefllliten Zwischenraum zwischen Hartholzboden und Bodenplatte.
Durch dieses eingeschlossene Wasser entstehen in kurzer Zeit erheblich Kor-
rosionen an der Containerstruktur. Weiterhin zeigt die vorhandene Faserisolie-
rung im Boden und in den Wanden nach kurzer Zeit deutlichen Anzeichen von
Schimmel.

1.2Vorhandener Containerbodenaufbau

Der Aufbau des Containerbodens besteht aus einem umlaufenden Hohlprofil
und einem Tragerrahmensystem aus U-Profilen, 80 x 50 x 4 und 80 x 80 x 4 mit
einem Abstand von 500mm miteinander verschweif3t. Als Abschluss nach unten
ist ein 4 mm dicker Unterboden aus ST 37-2 wasserdicht eingeschweil’t. Auf
dem Tragersystem werden 24 mm dicke Sperrholz-Platten, AW 100 gem. DIN
68705, verschraubt. Den FulRbodenbelag bildet eine Phenolharz-Beschichtung,
die zur Wandseite mit einem silikonartigen Dichtstoff versiegelt ist. Der Zwi-
schenraum zwischen dem Unterboden und der Hartholzplatte ist mit einem Fa-
serisolierstoff/Mineralwolle ausgefullt.

1.3 Aufgabenstellung

Es soll ein Isoliersystem in die Bodenkonstruktion montiert werden, was das
Eindringen vom Wasser in die Bodenisolierung und die damit einhergehende
Korrosionsbildung ausschliet. Das System soll schiffbaulich zugelassen und
nicht brennbar sein. Weiterhin soll die vorhandene Bodenkonstruktion oberhalb
des Isoliersystems ohne Anderung wiederverwendet werden.

Hierzu wurde der Firma FriTec GmbH, Emden, am 24.09.2015 von der WTD 71
der Auftrag mit Auftrags-Nr.: 4513913403/WTD71) erteilt, in einem Versuch-
scontainer ein solches Isoliersystem bereitzustellen und einzubauen.
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1.4 Testphase
Nach Abschluss der Ausrustung des Containers mit dem neuen Isoliersystem
im November 2015 erfolgte die Verladung auf ein sich im Dienst befindliches
Schiff der Bundesmarine. Die Testphase ist unter realen Einsatz- und Trans-
portbedingungen abgelaufen. Nach Beendigung der Testphase im Dezember
2016 ist der Container zur Revision in die Werkhalle der WTD 71 in Kiel ge-
bracht worden.

2. Vorhandener Containerbodenaufbau

Hohlraum (Darstellung Hartholz-Speerholz und
ohne Isolierung) Antirutsch-Beschichtung

Bodenplatte t=4 mm
Bodenquertrager Winkel 80x80x4&

Bodenquertrager Winkel 80x50x4

Isolierung Rockwool 80mm  Bodenquertrager |
110x110x4 /

\ Bodenquertrager 110x110x4

Die Bodenplatte ist mit Heftschwei®ung mit den Bodenquertragern verbunden

M
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Container in der Instandsetzung
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Container mit Hartholzplatten

B e =S  —Saale———a—————————a=——
Revision : 0 Seite : 6

Datum : 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart :  Abschlussbericht
Gerit : Einsatz - Container
Projekt : WTD 71, Eckernforde
Sicherheitsstufe : offen

3. Neues Isoliersystem

Bodengquertrager Winkel 80x80x4 .
Bodenquertrager Winkel B0x40x4 Bodempeririger il
Bodenplatte t=4 mm

Tragermaterial FOAMGLAS
Isolierplatten VATRAL 40mm

Bodenquertrager 110x110x4

Positionen vollflachig verkleben Positionen vollflachig verkleben j«

Container aus der Instandsetzung; Hartholzplatten und Faserisolierung entfernt
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Vorbereitung Isoliersystem Teil 1 - Tragermaterial

Vorbereitung Isoliersystem Teil 2 Isoliermaterial
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Verklebung Isoliersystem Teil 1Tragermaterial

Fertig eingeklebtes Isoliersystem Teil 1Tragermaterial
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Verklebung Isoliersystem Teil 2 Isoliermaterial

Fertig eingeklebtes Isoliersystem Teil 2 Isoliermaterial
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Aufbringen einer Dampfdiffusionsbremse

Ausgerusteter Containerboden mit neuem Isoliersystem
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4. Vergleich der Isolierungen
4.1 Alilgemeines

Um die Wirkungsweise des neuen Isoliersystems fiur den Containerboden von
der Firma FriTec GmbH, Emden zu bewerten wird ein Vergleich mit vorhande-
nen Containern gezeigt. Diese vorhandenen Container mit dem bisherigen Bo-
denisolierungsaufbau haben eine vergleichbare Einsatzdauer und Einsatzan-
forderungen gehabt.

4.2Vorhandene Containerboden - Isolierung
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Bewertung des Isoliersystems am 10.01.2017 bei der WTD 71 in Kiel:
Auszug aus dem Besichtigungsprotokoll (siehe Anhang):

Die Besichtigung ergab keinerlei Korrosion im Bereich der gedffneten
Bodenkassetten. Das Isoliersystem wies keinerlei Schaden oder Ge-
brauchsspuren auf, die aber keine Auswirkung auf die Funktion des Iso-
liersystems haben.

Die als Dampfdiffusionsbremse aufgebrachte Beschichtung wies partiell
Ablésungen von der Oberflache des Dammstoffes auf.

Sonst waren keine weiteren Schaden, oder Beeintrachtigungen am
Aufbau des Isoliersystems, als auch an der Containerbodenstruktur er-
kennbar.

- =]
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Bei der Besichtigung wurde abgesprochen, dass die aufgebrachte Dampfdiffu-
sionssperre entfernt und durch eine Aluminiumfolie ersetzt wird.

Nach Wiederherstellung von Isoliersystem und FulRboden wird der Container
kurzfristig dem Einsatzzweck zugefuhrt.

Resultat der Besichtigung (Auszug aus Protokoll):

Es herrscht Einigkeit aller Beteiligten, dass die geforderte Aufgabenstel-
lung an das Isoliersystem, fur die Verhinderung von Wasseransamm-
lungen im Bereich der Bodendammung zu sorgen und somit, neben
den ublichen Korrosionsschutzanstrichen, die Funktion als Isolierung
und erweiterten Korrosionsschutz als voll erfullt betrachtet werden
kann.

Hierzu sollte der Isolieraufbau in den Zwischenboden eingebracht wer-
den, sodass der bisherige FuRbodenaufbau oberhalb der Isolierung oh-
ne Veranderungen wieder eingebracht werden konnte.

4.4 Modifizierungen des Containers fiir den weiteren Einsatz:

Glatten der Isolieroberflache mit Mortel und aufbringen der Aluminiumfolie als
zusatzlicher Dampfdiffusionsbremse.

B e =S —Saale———a—————————a=——
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4.5 Ausgeristeter Container
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5. Vorteile des Isoliersystems fiir den Containerboden

5.1 Standartware / keine Sonderanfertigung

v' Vatral; zugelassener Isolierwerkstoff
v FOAMGLAS?®; nicht brennbares Tragermaterial
v' Kleber
v" Abdeckfolie
5.2Verarbeitung
v' Zuschnitt der Vatral- und FOMGLAS- Platten

AR N N N U RN

Keine sonstige mechanische Bearbeitung

Bearbeitung mit handelsublichen Handwerkzeugen

Beliebige Formgebung (Anpassung an Containerstrukturen)

Einarbeitung und Sicherung von Rohrleitungen und Kabelbahnen

Keine zusatzliche Isolierung von Klimarohren

Brandschutz fur Rohrleitungen und Kabelbahnen

Schnelle Montage

Montage durch autorisiertes Personal (durch Hersteller zertifizierte Krafte)

5.3 Sonstiges

v

AR NRN

% & 4 LA

Durch das Isoliersystem ist ein integrierter Bandschutz vorhanden (IMO-
Zulassung)

Durch das Isoliersystem ist eine integrierter Warmeisolierung vorhanden
Geringes, zusatzliche Gewicht

Nachtraglich Erweiterbar (z.B. Einbau von Rohrleitungen oder Kabelbah-
nen)

Schnelle und einfache Revision/Reparatur

Schadlingssicher (auch bei defekter Struktur)

Korrosionsschutz fur beliebige Stahlstrukturen

Kein Sondermdll bei Reststucken bzw. bei der Demontage

Keine Schadstoffimmission

Keine Schadstoffaufnahme im Material

Keine Schimmelbildung

Keine Wasseraufnahme

6. Kostenkalkulation

Das Konzept fur das Isoliersystem zur Sicherung von Containerboden ist aus-
gearbeitet und hat den Praxistest voll erfullt.
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Bewiesen ist, dass mit diesem Isoliersystem ausgerlstete Container vor Was-
seransammlungen im Bodenbereich und den daraus resultierenden Folgen wie
Korrosion geschutzt werden. Somit kann deren Einsatzdauer erheblich erhoht
werden.

Dies kann mit uberschaubaren Kosten fur einen 20ft Container von ca. 17.000,-
€ (in Serie bis ca.15.000,-€) erreicht werden. Zugleich werden durch die verlan-
gerten Wartungsintervalle der Container die Kosten (entfall der aufwandigen
Bodensanierung) gemindert.

Das Isoliersystem ist mit geringem Planungsaufwand ohne Probleme bei neu zu
beschaffenden Containern einsatzbar.

7. Beteiligte Firmen
Projektierung / -leitung:
Fritec GmbH _
Contantiaplatz 7a Lo 2
26273 Emden = ﬁ’éﬁ
Tel.: +49 (0)4921 /96 42 25 g
Mail: WB@FriTec.net

Logistik / Montage:
KAEFER Schiffsausbau GmbH
Bredowstr. 16
22113 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 73347 — 151
Mail: Torsten.Schaefer@Kaefer.com

8. Schutzvermerk

Die Weitergabe, sowie die Vervielfaltigung dieses Dokuments, die Verwertung
und die Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrlcklich ge-
stattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den
Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbe-
halten.

Diese Nutzungseinschrankung kann gegebenenfalls durch eine schriftliche
Einwilligung unsere Firmen aufgehoben werden.
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A.1. Abnahmeprotokoll

FriTec GmbH
Constantiaplatz 7a
Protokoll der Besichtigung der Dammung des D-26723 Emden

Containerbodens nach Verwendung vom 12.01.2017

Tel.: 04921 /96 42 25
Fax: 04921 /96 42 32

Mail: WB@FriTec.net

lhr Zeichen Unser Zeichen Datum
Ku/BI 25.01.2017
Teilnehmer / Verteiler: Herr Lehmann - WTD 71
Herr Jeschke - WTD 71
Herr Kpt.Lt. Hackbarth — BAAINBw
Herr T.Schafer - Fa. KAEFER
Herr N.Schafer — Fa. KAEFER
Herr Bloem — Fa. FriTec
Herr Kuczma — Fa. FriTec

Gegenstand der Besichtigung war, der durch die Firmen FriTec und KAEFER
ausgeriistete Containerboden (Container Nr. BWPU.017.607.9). Der Erprobungs-
zeitraum erstreckte sich von Januar 2016 bis Dezember 2016. In dieser Zeit wurde
der Container an Bord eines Marineschiffes weltweit unter Einsatzbedingungen
genutzt.

Nach Beendigung der Testphase wurde der o.g. Container wieder zur WTD 71
nach Kiel verbracht und die 1. Bodenplatte vom Bodenbelag in KW 2'17 demon-
tiert.

Das Isoliersystem wurde aus den beiden ersten Bodenkassetten entfernt. Damit
wurden das Bodenblech, Querverstrebung/UK Bodenplatten und Container Sei-
tenprofile zur Besichtigung frei gelegt.

Die Besichtigung ergab keinerlei Korrosion im Bereich der geoffneten Bodenkas-
setten. Das Isoliersystem wies keinerlei Schaden oder Gebrauchsspuren auf, die
aber keine Auswirkung auf die Funktion des Isoliersystems haben.

Die als Dampfdiffusionsbremse aufgebrachte Beschichtung wies partiell Ablosun-
gen von der Oberflache des Dammstoffes auf.

Sonst waren keine weiteren Schaden, oder Beeintrachtigungen am Aufbau des
Isoliersystems, als auch an der Containerbodenstruktur erkennbar.

e
Bankverbindung: Raiffeisenbank FRESENA, Konto 300 4298 400, BLZ: 283 615 92
———— i = —_— e
Revision : 0 Seite : 19
Datum : 23.02.2017 von : 29




Berechnungsart : Abschlussbericht

Projekt : WTD 71, Eckernforde
Geriit : Einsatz - Container
Sicherheitstufe : offen

Anhang A

Protokoll: WTD71. Besichtigung Containerboden vom 25.01.2017

FAT

Im Bereich der aufgebrachten Dampfdiffusionssperre wird eine Anderung durchge-
flihrt, um die Integritat des Isoliersystems zu gewahrleisten. Die Fa. FriTec wird
dazu eine Funktionsbeschreibung, sowie Zertifikate der Materialien zur der Ande-
rung zeitnah liefern.

Die schadhafte Beschichtung wird nach Genehmigung durch die WTD 71 entfernt
und entsprechend modifiziert.

Das zur Besichtigung entfernte Isoliersystem wird wieder hergestellt und wie be-
reits in den anderen Bodenkassetten vorhanden und gefordert, wieder in den Zwi-
schenboden unterhalb des vorhandenen Decksbelags eingebaut. Siehe auch
Spezifikation in Auftrag Nr. 4513913403/ WTD71 vom 24.09.2015.

Nach Wiederherstellung von Isoliersystem und FulRboden wird der Container kurz-
fristig dem Einsatzzweck zugeftihrt.

Zu internen Untersuchungen wurde der Fa. FriTec ein Stlick des entfernten Iso-
liersystems zur Verfligung gestellt. Die Bewertung dessen wird zur Information
den beteiligten Stellen mitgeteilt.

Es herrscht Einigkeit aller Beteiligten, dass die geforderte Aufgabenstellung an
das Isoliersystem, fiir die Verhinderung von Wasseransammiungen im Bereich der
Bodendammung zu sorgen und somit, neben dem tblichen Korrosionsschutzan-
strichen, die Funktion als erweiterten Korrosionsschutz als voll erfiillt betrachtet
werden kann.

Hierzu sollte der Isolieraufbau in den Zwischenboden eingebracht werden, so dass
der bisherige FulRbodenaufbau oberhalb der Isolierung ohne Veranderungen wie-
der eingebracht werden konnte.

Nachtrag zum Protokoll:
Die abgesprochene Wiederherstellung des Isoliersystems im vorderen Container-

boden wird am 27.01.2017 erfolgen.

e |
Bankverbindung: Raiffeisenbank FRESENA, Konto 300 4298 400, BLZ: 283 615 92
L e R R R R R R s i i

Revision : 0 Seite : 20
Datum : 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart : Abschlussbericht

Gerit : Einsatz - Container
Projekt : WTD 71, Eckernforde
Sicherheitsstufe : offen

Anhang B

ANHANG B

- R NN N ———
Revision : 0 Seite : 21

Datum : 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart : Abschlussbericht

)\

Gerit : Einsatz - Container

Projekt : WTD 71, Eckernforde F I I ‘
Sicherheitsstufe : offen

Anhang B

0\

Eine weitere Moglichkeit das Problem mit dem Wasser in den Hohlrau-
men zu l6sen und ohne Brenn- und Schweilarbeiten an dem Projektcon-
tainer tatigen zu mussen, ist das Ausflillen der Raume mit nicht brennba-
rem Material. Das verwendete Material ist FOAMGLAS, dass wasser-
dicht und druckfest ist.

B.1. Auszug aus der Konzeptausarbeitung
B.1.1 Aufbaukonzept 2 neuer Containerboden

B.2. Ubersichtsskizze

Hartholz-Speerholz und
Antirutsch-Beschichtung

<7
’&W

T
4r 7,
L 7 '*
b*ﬂl?
*&

Isolierplatten VATRAL

Tragermaterial FOAMGLAS®

Bodenquertrager 110x110x4

Bodenlangstrager 110x110x4

Bodenquertrager Winkel 80x50x4

Bodenquertrdger Winkel 80x80x4

Bodenplatte t=4 mm

- R R N N ——————
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Isolierplatten VATRAL 4Omm Bodenquertrager
110x10x4

BodenplaHe t=4 mm
Bodenquertrager Winkel 80x80x4
Bodenquertrager Winkel 80x40x4
Tragermaterial FOAMGLAS
Bodenquertrager 110x110x4

B.3. Vorteile und Nachteile

Vorteile Nachteile
e Keine Hohlraume unter dem e Zusatzliches Gewicht durch die Full-
FuRboden. masse
e Typen-Zulassung bleibt erhalten
¢ Keine Brenn- und SchweiRarbei-
ten am Container
e Einfache Montage des Isolierma-
terials und des Tragermaterials

e
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C.1. Zertifikate
QWL
g i/ \n
(/ \\) Wehrwissenschaftliches Institut fiir Bundeswehr
Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB) Wir. Dienen. Deutschland.
~ =
Institutsweg 1
85435 Erding
Wehrwissenschaftliches Institut fir Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB) Tel: 08122 8580-0
Postfach 14 32 « 85424 Erding Fax: 08122 9560-3902
Intermet www baainbw. defwiweb
E-Mall: wiweb@bundeswehr.org
Mitglied im Verband der
v P,
TDH GmbH Ga!anrm:‘;-t:dgirsrl‘gl‘ll: %S[Jadm;;f ;und{:‘:am?\i
Im Auwelt 45 Mitglied von gurolab Deutschland
Bunker 177
47624 Kevelaer - Twisteden
(Bitte bei Antwort angeban)
Geschaftszeichen Bearbaiterin Durchwahi-Nr Erding
520 Frau Eckert 3527 26.01.2017
E-Mal Telefax
JuttaEckert@bundeswehr.org 3902

Vatral® 125/150

Schreiben Frau Meschke, TDH GmbH, vom 16.01.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit gebe ich das Produkt
Bezeichnung: Vatral® 125/150

Hersteller: TDH GmbH, Hamburg

frei zur Verwendung auf Schiffen / Booten der Deutschen Marine.

Beim Einbau an Bord sind die auf den jeweiligen Anwendungsfall bezogenen Forderungen der
Bauvorschriften fur Schiffe der Deutschen Marine, insbesondere Heft 1600 - 1 und Heft 0450, in
der jeweils guiltigen Fassung zu beachten.

Grundlage dieser Freigabe sind mit den jeweils darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen
fur die Verwendung:

Diese Freigabe besteht aus 2 Seiten. Sie darf nur

gekirzt und dert weit ben werden.
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Anhang C
WiweB Freigabe vom 26.01.2017 far:
Seite 2 von 2 Seiten Vatral® 125/ 150

1. EG-Baumusterpriifbescheinigung
Zulassungs-Nr. 107.087 der BG Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit
Ausstellungsdatum: 05.01.2017
Ablaufdatum: 04.01.2022

2. Brandversuchshaus Hamburg, Prifbericht NN 10/7313.2 vom 21.12.2010
3. Brandversuchshaus Hamburg, Priifbericht NN 10/7313.1.1 vom 30.12.2010
4. Schreiben Aktenzeichen HM vom 22.12.2011 der Fa. TDH GmbH

5. Schreiben Aktenzeichen HM vom 08.11.2016 der Fa. TDH GmbH

6. Zertifikat Nr. SEE 15043 der BG Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit vom 11.06.2015 iber
das Qualitdtsmanagementsystem (Modul D) des Unternehmens TDH GmbH, Hamburg,
gliltig bis 03.12.2017, mit Anlage vom 05.01.2017

7. Konformitatserklarung der Fa. TDH GmbH

8. Bescheinigung zur Bioléslichkeit von Steinwollfasern der Produktgeneration DIE NEUE
ROCKWOOL der Deutschen Rockwool Mineralwoll-GmbH vom Jan. 1999

9. Bescheinigung der Fa. Paroc vom 01.10.2015 zur Sicherheit von Mineralfasern in
Verbindung mit Schreiben der Fa. TDH GmbH vom 05.10.2015

10. Werksbescheinigung gemaR DIN EN 10204 - 2.1 vom 13.01.2017 incl. Stellungnahme der
Fa. 3M vom 23.06.2010

11. Technisches Datenblatt TDB-13.01.2017-4-DE flr Vatral® 125/150 Brandschutzmértel
12. Technisches Datenblatt TDB-13.01.2017-4-DE fur Vatral® 125/150 Brandschutzplatte
13. Technisches Datenblatt TDB-16.01.2017-1-DE fir Vatral® 125/150 Rohrschale

14. Sicherheitsdatenblatt fir Vatral 125/150 Brandschutzmértel, Druckdatum 04.08.2015

15. Sicherheitsdatenblatt flr Vatral 125/150 (Brandschutzplatte, Rohrschale), Druckdatum:
16.01.2017

Diese Freigabe ersetzt die Freigabe des WIWeB 520 vom 18.06.2015 fir das Produkt ,Vatral
125/150 Brandschutzplatte”. Sie gilt bis zum 31.01.2021.

Falls z.B. Abweichungen vom Muster festgestellt werden, kann die Freigabe widerrufen werden.

Ein vorzeitiges Ungltigwerden der EG-Baumusterpriifbescheinigungen bzw. des QM-Zertifikats
(Modul D) ist unverziglich anzuzeigen.

Beim Einbau auf Schiffen / Booten der Deutschen Marine nach Ablauf der o0.g. Giltigkeitsdaten
mussen Nachfolgedokumente vorgelegt werden konnen. Der Antrag auf Verldngerung ist
rechtzeitig - mindestens drei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer - zu stellen.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Zel oA

Eckert

I
Revision : 0 Seite : 26

Datum : 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart : Abschlussbericht

Projekt : WTD 71, Eckernforde
Geriit : Einsatz - Container
Sicherheitstufe : offen

Anhang D

ANHANG D

e s T ee———
Revision : 0 Seite : 27

Datum . 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart : Abschlussbericht

Projekt : WTD 71, Eckernforde
Geriit : Einsatz - Container
Sicherheitstufe : offen

Anhang D

D.1. Beispiel fiir den Einsatz von MERZ - Containern

e

Der EGV mit dem MERZ ,,an Bord*. (Grafik: Autor/Rizzardi)

Quelle: Zeitschrift , Truppendienst 6/2007“
Bericht: Flottenarzt Dr. med. Volker Hartmann (Deutschland):

Schwimmende Hilfe - Die medizinische Versorgung des Marine-
einsatzverbandes UNIFIL

B s e s =t
Revision : 0 Seite : 28

Datum . 23.02.2017 von : 29



Berechnungsart : Abschlussbericht

Projekt : WTD 71, Eckernforde
Geriit : Einsatz - Container
Sicherheitstufe : offen

Anhang D

d L
w/ \w

Marine

Das Marineeinsatzrettungszentrum (MERZ)

Der Einsatzgruppenversorger BERLIN
fuhrt ein Marineeinsatzrettungszent-
rum (MERZ) mit sich, dessen Behand-
lungskapazitdt primar darauf ausge-
legt ist, in See befindliche Einsatzgrup-
pen der Marine adaquat medizinisch

zu versorgen.

Ein MERZ besteht aus einer Kombina-
tion schiffsfester Einbauten sowie con-
tainerisierter Funktionseinheiten. Die
41 Krankenbetten und die 4 Betten zur
intensivmedizinischen Versorgung sind
im Schiffsinneren des Einsatzgruppen-
versorgers untergebracht. Die eigent-
lichen Behandlungseinheiten befin-
den sich in einem zweilagigen Contai-
nersystem an Oberdeck. Hier sind die
zwei Operationssale, die Rontgenein-
richtung, die Zahnstation und die La-
bore untergebracht. Insgesamt han-
delt es sich um eine hochfunktionale,
moderne medizinische Behandlungs-
einrichtung, die aber trotz der contai-
nerisierten Zusammenstellung nur an
Bord und nicht autark an Land betrie-
ben werden kann, da zahlreiche tech-
nische Schnittstellen mit dem Schiff er-

forderlich sind. Das MERZ wird von ei-
nem max. 45-képfigen Team betrie-
ben. Angepasst an die Situation im
jeweiligen Einsatzgebiet gehoren zu
diesem Sanitatspersonal auch Chirur-
gen, Anasthesisten, ein Tropenmedi-
ziner, ein Kinderarzt sowie ein Gyna-
kologe.

Die besondere Fahigkeit des EGV
BERLIN im Katastropheneinsatz er-
gibt sich aus der flexibel nutzbaren
Kombination von funktionsfahiger
Fihrungs- und Fermeldeinfrastruk-
tur, umfassender Versorgungsmaglich-
keit mit allen lebensnotwendigen Ar-
tikeln sowie der bereits dargestellten
sanitatsdienstlichen Leistungskompo-
nente.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine
Bericht: Einsatzgruppenversorger BERLIN stellt sich vor
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