
Vatral® 200 Brandschutzkleber wird in verschieden 
großen Gebinden und Formen angeboten und ist 
erhältlich bei Ihrem technischen Dämmstoffhändler
sowie unseren Vertriebspartnern.

• Eimer (5kg und 15kg)
• Schlauchbeutel 600ml
• Folienbeutel 100ml

SORTIMENT
HOLLOWED SPHERES 
MATRIX COMPOUNDS 

Hersteller:
TDH GmbH Niederlassung Kevelaer · Im Auwelt 45

Bunker 177 & 145 · D-47624 Kevelaer · www.hsmc.de Vatral®200

� Immer auf der sicheren Seite

Vatral® 200 Brandschutzkleber besitzt im Gegensatz zu
anderen Klebern den Nachweis der Nichtbrennbarkeit
für den Schiffbau und den Landbau. Dies gibt Ihnen
mehr Freiheit und Sicherheit in der Verwendung, auch
beim Erstellen von Verbundelementen.

Schiffbauzulassung 
gemäß IMO FTPC Teil 1

Normalputzmörtel 
nach DIN EN 998-1

Freigabe des WIWeB (Wehrwissenschaftliches Institut
für Werk- und Betriebsstoffe) zur Verwendung von 
Vatral® 200 auf Schiffen/Booten der Deutschen Marine
zur Verklebung von Dämmstoffen.

Verkleben und Beschichten
von Aluminiumfolie, 

Glas-, Aramid-, Kohle-
faser oder Mischgeweben

ZERTIFIZIERUNGEN

forever
Wir halten fest
zusammen



EIGENSCHAFTEN VERARBEITUNG/ANWENDUNG

� Vatral® 200 Brandschutzkleber 
zur Sicherung des Brandschutzes 
im Schiffbau

Ob Offshore, in Schiffen oder Containern, Brandschutz ist
in allen Bereichen ein wichtiger und etablierter Bestand-
teil in der Planung. Aber auch Umweltschutz, Gesundheit
und Emissionen aus Bauteilen gewinnen an Bedeutung
bei der Konstruktion von Bauteilen und Verbundelemen-
ten.
Mit Vatral® 200 sind Sie auf der sicheren Seite. Unser
Brandschutzkleber auf Silikat-Basis ist das optimale 
Material für Verklebungen im Hochtemperaturbereich
sowie im Brandschutz.

Ihre Vorteile:
• anorganisch, nichtbrennbar 
• Schiffbauzulassung gemäß IMO FTPC Teil 1 sowie 

nichtbrennbar Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
• hydrophob ausgerüstet 
• Temperaturbelastung bis 1.250 °C
• frei von Lösungsmitteln (kein VOC)
• frei von gesundheitsschädlichen Emissionen 

in der Verwendung und im Brandfall
• gebrauchsfertig
• einfache Handhabung

Vatral®200

Temperatur bestän-
dige Verklebung
von mineralischen
Rohrschalen

DIE ETWAS ANDERE VERBINDUNG

oben:
Optimaler Auftrag 
mit Zahnspachtel

Mitte:
Dopplung von nicht-
brennbaren Dämm-
stoffen

unten:
Universell einsetzbarer
Kaschierkleber

� So verarbeiten 
Sie Vatral® 200

1. Vor der Verarbeitung Eimerge-
binde gründlich durchmengen.
Die zu verklebenden Flächen
müssen tragfähig, trocken,
staub- und fettfrei sein.

2. Sie können den Kleber flächig
oder punktuell mit einem Spach-
tel oder aus dem Schlauchbeutel
auftragen. Das Durchkämmen
mit einem Zahnspachtel sichert
eine gleichmäßige Schichtdicke
und verlängert die Zeit für das
Zusammenfügen der zu verbin-
denden Materialien.

3. Vatral® 200 neigt nicht zum Flie-
ßen und bildet bereits nach ca. 
4 Minuten einen oberflächigen
Film (empfohlene Verarbeitungs-
zeit bis 15 Minuten bei Verwen-
dung von Zahnspachteln). Die
Festigkeit des Klebers ist nach
ca. 4 Stunden erreicht, die voll-
ständige Aushärtung nach ca. 
24 Stunden.

4. Reinigen Sie Ihre Arbeitsmittel
unmittelbar nach der Arbeit 

mit Wasser.

Feuerfeste Verklebung
von Befestigungsstiften




