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Vatral® 150/650

Das können
wir besser



Vatral® 150/650 –
die intelligente technische Dämmung
aus Mörtel und Formteilen

Die effektivste Lösung für konvektions- und wärme-
brückenfreie, tragfähige Dämmungen mit erhöhtem
Schutz gegen Brand, Schimmel und Rostbefall. 
Einsetzbar in industriellen Anlagen, Schiffen, Off-
shore oder Hochbau.

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten

Nutzen Sie die Vorteile von Vatral®150/650 für neue
energiesparende Lösungen mit deutlich reduzierten
Dämmdicken. 
Geringe Dämmdicken reduzieren nicht nur die benö-
tigte Fläche für die zu isolierenden Bereiche, auch
die Energiebilanz verbessert sich durch geringere
Wärmeabstrahlung aufgrund von kleineren Ober -
flächen.

Einfach in der Handhabung, 
sicher und homogen

Kombinationen aus unseren Vatral® 150/650 Pro -
dukten ermöglichen schlanke wärmebrückenfreie 
Dämmungen. Hotspots und damit Gefahrenquellen
ge   hören der Vergangenheit an. 
Vatral® 150/650 Mörtel ähneln einer Knetmasse, die
sich problemlos an die verschiedensten Formen 
anpassen und glätten lässt. Durch die einfache
Handhabung lassen sich selbst komplexe Konstruk-
tionen schnell, leicht, fugen- und wärmebrückenfrei
dämmen. Insbesondere in Kombination mit Vatral®

Platten, Rohrschalen und Formteilen.
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� Hohe Strömungsresistanz 
= geringe Konvektion 
= geringe Dämmdicken
= geringerer Wärmeverlust 
(durch verkleinerte Oberflächen bei glei-
cher Oberflächentemperatur)

Durch Erzeugung von Strömungsresistan-
zen ≥ 6.000 kPa·s/m2 findet im Vatral®

150/650 auch bei hohen Temperaturen so
gut wie keine Konvektion statt.
Vatral® 150/650 Mörtel und Formteile eig-
nen sich daher ideal für Dämmungen, wo
Luftzug auf oder hinter der Dämmung
nicht vollkommen ausgeschlossen werden
kann. 

Ein weiterer Vorteil der hohen Strö-
mungsresistanzen ist die Reduzierung 
der Brandgefahr bei mit Öl oder ande  -
ren brenn baren Stoffen verunreinigtem
Dämm stoff. Durch Minimierung der 
Sauerstoffzufuhr und homogener, hot-
spotfreier Dämmung ist eine Selbstent-
zündung oder dauerhaftes Glimmen, wie
sie bei anderen Dämmstoffen durch Ver-
unreinigung im Inneren entstehen kön-
nen, von vornherein unterbunden.
Vatral® 150/650 ist daher die bessere 
Lösung für feuergefährliche Anwendun-
gen wie Thermalöl- und Gasleitungen ge-
genüber Dämmstoffen mit ver gleichs  weise
sehr niedrigen Strömungsresistanzen.

� Rauchdicht

Vatral® 150/650 steht sicher im Brand
und verhindert auch ohne zusätzliche Ab-
deckung den Durchgang von Rauchgasen.

� Hohe Temperatur-
beständigkeit

Mit einer oberen Anwendungsgrenztem-
peratur von 900 °C nach DIN EN 14706
lassen sich bei vielen Dämmarbeiten die
sonst übliche erste Isolierung mit kerami-
schen Isoliermatten einsparen.

� Hohe Druckfestigkeiten

Wärmebrückenfreie Dämmung durch Ver-
zicht auf Stützkonstruktionen für even -
tuell notwendige Blechabdeckungen,
schon daraus ergeben sich rein konstruk-
tiv geringere Dämmdicken.

� Geringe und langsame 
Ölaufnahme 

Der hohe Anteil der Geschlossenzellig-
keit in Vatral® 150/650 reduziert die Ge-
schwindigkeit der Durchdringung mit Ölen
sowie die maximale Ölaufnahme. 
Selbst bei Brandeinwirkung von außen
nehmen die in Vatral® 150/650 eingedrun-
genen Verunreinigungen überwiegend nur

oberflächig und verzögert am Brand teil.
Löscharbeiten werden hierdurch wesent-
lich erleichtert und verkürzt.

Auch ist durch den hohen Anteil der Ge-
schlossenzelligkeit das Eindringen von
Stäuben nicht möglich, wodurch die
Dämmwirkung auch langfristig erhalten
bleibt.

� Sicher gegen Rost 
und Schimmel

Hohlräume, Fehlstellen oder Materialun-
ebenheiten sind nur schwer mit her-
kömmlichen Dämmstoffen fehlerfrei zu
dämmen. Die Folge sind Wärmebrücken.
Der Energieverlust ist dabei nicht die ein-
zige negative Auswirkung. Wärmebrü -
cken können Tauwasser hervorrufen,
wel ches zur Durchfeuchtung des Bauteils
und in der Folge zu Schimmel führt. Der
für einen Dämmstoff relative hohe Was-
serdampfdiffusionswiderstand von ca. 10
µ von Vatral® 150/650 unterstützt die Ver  -
hinderung von Tauwasseranfall zusätzlich.

Unterschiede,
die den Unterschied machen

Variabel, rauchdicht –
vorbeugend gegen Rost 
und Schimmel

Hohlräume ausfüllen, Fehlstellen
oder Unebenheiten ausgleichen,
Konvektion unterbinden: 
Das sind unsere Stärken.  



� Schnell und einfach 
in der Renovation

Beschädigungen an Dämmungen können
mit Vatral® 150/650 Mörtel jederzeit
schnell und einfach behoben werden.

Neue Produkte 
ermöglichen neue Lösungen

Zudem lassen sich Oberflächen, sobald
der Mörtel getrocknet ist, zusätzlich mit
Vliesen, Geweben oder Aluminiumfolien
kaschieren.
Eine Kaschierung mit Vatral® 200 ge-
tränkten Glasgeweben erzeugt zudem

Technische Daten
Vatral® 150/650 Mörtel, Platte, Rohrschale & Rohrschale MPA

eine hohe Schlagfestigkeit unter Beibe-
haltung der Nichtbrennbarkeit.

Entsprechende Folien, Glasgewebe und
Kleber führen wir in unserem Sorti-
ment.

Trockenrohdichte ca. 150 kg/m3

Dichte Lieferform ca. 0,4 g/cm3

Farbe Signalweiß

Modul B: 
EG-Baumusterprüfbescheinigung 

nichtbrennbar gemäß IMO FTPC Teil 1 Zulassungs-Nr. 107.092

Brandverhalten
Modul D:
Zertifikat-Nr. SEE17079

Klassifizierungsbericht
A1 nach DIN EN 13501-1:2010 KB-Hoch-121120-4

KB-Hoch-140134 (MPA)

Messwert 
0,050 W/(m·K) nach ISO 8302, EN 12667 Wärmeleitfähigkeit (λ10)

Messwert  
≥6.000 kPa·s/m2 nach DIN EN 29053 Gemessen an der Platte Strömungsresistanz (r)

Obere Anwendungs-
Ab 650 °C können geringe

grenztemperatur
900 °C nach DIN EN 14706 Mengen SO2 aus den Glashohl-

kugeln freigesetzt werden.

Druckfestigkeit ≥0,3 MPa nach DIN EN 1015-11

Chloridgehalt ≤0,01% nach DIN EN 1015-17

Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit nach dem Heißdraht-(Kreuz-)Verfahren nach DIN EN 993-14
(gemessen am getrockneten Mörtel)

°C 10 50 100 200 400 600 800

W/(m·K) 0,050 0,055 0,060 0,068 0,085 0,115 0,185



1. Thermalöl- und Hoch-
temperaturleitungen

In Forschung und Entwicklung
sind wir zu Hause. Hier bei einem
Projekt des DLR (Deutsches Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt in
Stuttgart) zusammen mit unse-
rem Partner BTG-Kiel.

2. Schiffbau 
Der Einsatz von Vatral® 150/650
im Schiffbau ist vielfältig, ins -
besondere dort, wo wenig Platz
für eine ausreichende Dämmung 
vorhanden ist. Hier die Moder -
nisierung der Abgasleitung auf 
der Neu werk mit 4 cm Vatral®

150/650

3. Kraftwerke
Durch die Verwendung von Va tral®

150/650 wie hier bei Wär  me -
austauschrohren oder an Wärme
führenden Rohren wird die Ener-
giebilanz der Anlagen verbessert. 
Vatral® 150/650 lässt sich auch
großflächig schnell und einfach
mit der Hand auftragen.

4. Marine
Erhöhter Brandschutz, niedrige
Emis sionen plus Dämmung in
einem Produkt überzeugt bei der
Marine. Besonders in brandge-
fährdeten Bereichen wie Kühl -
räumen (Austausch von PUR-
Schäumen), Küchen, Munitions -
depots oder auch Transportkisten. 

Einfach 
die beste Lösung
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HSMC® – der Spezialist für 
technische Dämmmörtel

Vatral® steht für sehr leichte Mörtel mit einer variablen Fasermatrix,
keramischen und nano-basierten anorganischen Hybrid-Bindemit-
teln, unterschiedlichen mineralischen geschlossenzelligen Mikrohohl-
kugeln sowie funktionellen Zuschlagstoffen. Vatral® Mörtel ähneln
einer Knet- oder Modelliermasse, die sich leicht verteilen und an ver-
schiedene Formen anpassen lassen.


