Was aussieht wie Puderzucker, sind in Wirklichkeit unzahlige kleine Mikroglashohlkugeln (Glass Bubbles). Sie verleihen dem Mértel seine Eigenschaften.

Nachhaltig isolieren mit Mortel —
ein alter Dammstoff wird neu entdeckt

Méortel war friiher ein gebrauchliches Isoliermaterial - fiir die hohen Anspriiche der Indust-
rie allerdings nicht gut genug. So geriet er in Vergessenheit. Jetzt wurde er neu ,erfunden” -
leistungsfahiger als friiher und dabei ausgesprochen umweltfreundlich.

Rainer Angenendt

Is neu entwickeltes Hightechprodukt

macht ein althergebrachtes Ddmmmate-
rial von sich reden: Mortel. Entwickelt hat den
neuen ,alten” Isolierstoff — Produktbezeich-
nung Vatral — die HSMCGruppe des techni-
schen Dédmmstoffhandels TDH in Kevelaer.
Vatral ist ein individuell formbarer Isolierstoff
und vielseitig anwendbar — etwa als Brand-
schutzmortel. Ein groBer Vorteil: Auch unter
hoher Temperaturbelastung oder im Brandfall
setzt der Ddmmstoff keine Fasern oder Staube
frei —das Material verbrennt nicht, sondern
schmilzt zu einem keramischen Block. Neben
solchen dkologischen Eigenschaften verfiigt
der Mortel iiber hohe Isolationsqualitat und
exzellente Brandschutzeigenschaften auch in
Hochtemperaturbereichen. AuBerdem: Anla-
gen, die wegen ihrer Formen bisher nur sehr
umstandlich isoliert werden konnten — etwa
Kessel mit auBenliegenden Heizspiralen — las-
sen sich mit Vatral einfach ummanteln: Wie
Knetmasse lasst sich der Mértel an verschie-
denste Formen anpassen und glatten.

44

Natiirliche Bestandteile

Vatral besteht aus einer Fasermatrix, einem
keramischen und einem nanobasierten an-
organischen/organischen Hybridbindemittel
(liberwiegend Kieselsol) sowie aus Mikroglas-
hohlkugeln (Glass Bubbles, siehe Infokasten).
Dieser Zusammensetzung verdankt der Mortel
seine Konsistenz und sein geringes Gewicht.
Ein hoher Anteil natiirlicher Mineralien ge-
wahrleistet seine Hochtemperaturstabilitat.
Des Weiteren zdhlen gebldhte Vulkanaschen —
ein weiterer natiirlicher Rohstoff — zu sei-

nen Bestandteilen. Weil sie demineralisiertes
Wasser verwenden, kdnnen die Hersteller zu-
dem auf Konservierungsmittel und Bakteri-
zide verzichten. Auch die Verarbeitung des
Mortels geschieht umweltschonend: Wahrend
des Trocknens bei relativ niedrigen Tempera-
turen kann das demineralisierte Wasser riick-
gewonnen werden. Die Trocknung bei Giber
100 Grad Celsius ginge zwar schneller, wére
jedoch mit Emissionen im austretenden Was-
serdampf verbunden.
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Die besondere Zusammensetzung gewahrleistet
die Festigkeit des Mértels auch bei extrem hohen
Temperaturen.
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Die Neuwerk, ein Schiff der Kiistenwache: Unter anderem kommt das Produkt im Schiffsbau zur Anwendung - zum Beispiel fir die Dimmung von Abgasleitungen.

Mikroglashohlkugeln (Glass Bubbles)

Sowohl die vielfdltigen Ddmm- und Brandschutzeigenschaften als auch die freie Form-
barkeit von Vatral beruhen auf den beigemischten Glass Bubbles, winzigen, hochfesten
und absolut gleichfsrmigen Mikroglashohlkugeln. Die Glass Bubbles bestehen aus al-
kaliarmem Borosilikatglas und sind chemisch inert, das heiBt: wenig reaktionsfreudig.
Dank ihrer perfekten Kugelform erméglichen sie Mortel mit einem sehr hohen Glass-
Bubble-Anteil. Sie machen Vatral dickfliissig und gleichzeitig auBerordentlich leicht.
Die Glass Bubbles sind geschlossenzellig (nicht miteinander verbunden); darauf beruht
die sehr hohe Isolationswirkung von Vatral. AuBerdem unterbinden sie die Konvektion
und — damit verbunden — den Sauerstofftransport innerhalb des Materials. Das sorgt
fiir die hohe Brandschutzqualitat des Mortels. Glass Bubbles finden nicht nur in Ge-
bduden und Industrieanlagen Verwendung — ihre Einsatzmdglichkeiten reichen von der

Zusatzliche Sicherheit im Brandfall

Mit Vatral geformte Platten, Rohrschalen und
Formteile nehmen etwa 75 % weniger Ol auf
als Steinwolle gleichen Volumens und gleicher
Rohdichte. Zudem ist ihre Aufnahmegeschwin-
digkeit erheblich geringer. Damit bietet der
Mbrtel bei einem Brand zusatzliche Sicherheit:
Wahrend Steinwolle im Brandfall vollsténdig
abbrennt — inklusive des von ihr aufgenom-
menen Ols und der Bindemittel, speichert Va-
tral das Ol in seinem Inneren und wirkt somit
branddammend. Bei herkdmmlichen Ddmm-
stoffen kann es durch Verunreinigung bei ho-
hen Temperaturen zu einer Selbstentziindung
oder zum Glimmen kommen. Weil Vatral die
Zufuhr von Sauerstoff unterbindet, verhindert
er solche Schwelbrande selbst im Fall von Ver-
unreinigungen. Damit eignet sich dieser neue
Werkstoff auch sehr gut fir Anwendungen in
feuergefahrlichen Bereichen, etwa in der Ol
verarbeitenden Industrie.

Einfache Verarbeitung

Der hochtemperaturbestandige Mortel 1asst
sich einfach verarbeiten: Er wird gebrauchs-
fertig geliefert, kann also sofort in vorgefer-
tigte Formen eingebracht werden. Die model-
lierten Teile kénnen je nach Ddmmdicke bei
Raumtemperatur oder in Ofen bei circa 50 bis
70 Grad Celsius trocknen und aushdrten. Der
ausgehdrtete Mértel isoliert die Formteile und
verleiht ihnen gleichzeitig Stabilitét. Selbst
vielfaches Ein- und Ausbauen ist mdglich, oh-
ne dass die Isolierung Schaden nimmt. Wegen
ihrer glatten Oberflache kann sie zusatzlich
mit Vliesen, Geweben und Aluminiumfolien
kaschiert oder mit Blech abgedeckt werden.
Als Vorddmmung glattet der neue Brand-
schutzmdrtel nicht nur unebene Flachen:
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Automobilindustrie bis zur Raumfahrt.

Er verhindert Konvektion (Warmestrémung)
und erhdht somit auch die Effektivitat aufbau-
ender Isolierungen. Die dank Vatral gleich-
maBige Dammung unterbindet Temperatur-
unterschiede, beispielsweise in Metallwan-
den. Ideal ist der Werkstoff auch fiir Kiihl- und
Heizschlangenddmmung an Kesseln, etwa in
der Industrie und im Schiffbau. Der Isolations-
stoff widersteht Temperaturen bis 900 Grad
Celsius, ist nicht brennbar und verschleiBt
nicht.

Néchste Generation wird

noch umweltschonender

Trotz aller 6kologisch wertvollen Eigenschaf-
ten des neuen Dammstoffs: Immer noch miis-
sen fiir seine Herstellung Mineralfasern, Ten-
side, Hydrophobierungs- und Verdickungsmit-
tel verarbeitet werden. Die nachste Vatral-Ge-
neration soll jedoch noch umweltschonender
werden: Sie wird anstelle von Mineral- Kar-
bonfasern enthalten, und die bisher enthalte-
nen Tenside werden durch bioldsliche ersetzt.
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Die Isolierung entsteht durch die Kombination von
Mértel und Formteilen.

Das Produkt Vatral von HSMC wird in
Deutschland hergestellt. Der Werkstoff wird
liberpriift und Gberwacht durch die Institute
MPA Stuttgart und die BG-Verkehr. Der Iso-
lierstoff ist patentgeschiitzt und entspricht
den gesetzlichen Vorgaben der CE-Kennzeich-
nung und/oder der IMO-Resolution. Weitere
Informationen unter www.hsmc.de. m
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