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1 Allgemeines

Die Firma HSMC Zweigniederlassung der TDH - GmbH Technischer Dammstoffhandel in
Hamburg (nachfolgend HSMC genannt) beauftragte die MPA Dresden GmbH mit der Bewertung
der brandschutztechnischen Eigenschaften von Bekleidungen von Feuerléschleitungen und
Sprinklerzuleitungen aus dem ,Vatral® SP System“ zur Streckenisolierung auf Grundlage von
Brandversuchen gemaf DIN EN 1366-3:2009-07" bzw. DIN EN 1363-1:2020-052.

Es soll bewertet werden, ob die Anforderungen der VdS-Richtlinie - VdS CEA 4001:2021-01 [04]
bezlglich des Schutzes von Feuerléschleitungen vor Brandeinwirkung (Dauer der Funktions-
fahigkeit in Abhéngigkeit des erforderlichen Schutzzieles) durch die Isolierung mit dem ,Vatral®
SP System® erfullt werden.

In einer von Auftraggeber erarbeiteten und zur Verflgung gestellten Priifspezifikation [5] wurden
Kriterien benannt, auf Grundlage derer die Funktionsfahigkeit der vorgenannten Leitungen
nachgewiesen werden kann.

2 Grundlage fiir die gutachterliche Stellungnahme

[1]  Prufbericht 20200563 ,Vatral® SP System“ (Rohrabschottungen und Bekleidung von
Rohrleitungen) ausgestellt durch MPA Dresden GmbH vom 24.08.2020;

[2] Prufbericht 20210555 ,Vatral® SP System“ (Rohrabschottungen) ausgestellt durch
MPA Dresden GmbH vom 01.07.2021;

[3] Klassifizierungsbericht des Prifinstitut Hoch fir die Komponente des ,Vatral® SP System*,
KB-Hoch-201032 vom 09.12.2020;

[4] VdS CEA 4001:2021-01, VdS CEA-Richtlinien fur Sprinkleranlagen - Planung und Einbau:

[6] Prufspezifikationen des Auftraggebers zur Einhaltung der Sicherheit zum Betrieb von
Feuerléschleitungen im Brandfall (Stand Juni 2020);

[6] Technische Datenblatter zum Isoliermaterial ,Vatral® SP System®;
[7] Zeichnungen der Einbausituation, Stand 13.09.2021, HSMC;
[8] Montage-Anleitungen, Stand 13.09.2021, HSMC.

3 Beschreibung des ,Vatral® SP System*
3.1 Anwendungsbereich des ,Vatral® SP System*

Das ,Vatral® SP System" ist vorgesehen fiir die Bekleidung von Rohrleitungen in Sprinkleranlagen
(Feuerloschleitungen und Sprinklerzuleitungen) und fur die Erstellung von Abschottungen
(Rohrdurchfiihrungen) in nach DIN 4102-23 bzw. DIN EN 13501-2%, klassifizierten Wanden.

Verbindungselemente in den Rohrleitungensanlagen (Rohrverbinder, incl. Dichtungen) und
Befestigungselemente kénnen ebenfalls mit den Produkten des ,Vatral® SP System” allseitig
isoliert werden.

Laut Angaben des Auftraggebers miissen die Rohrleitungen (Feuerléschleitungen und Sprinkler-
zuleitungen) in Sprinkleranlagen so ausgefiihrt werden, dass sie die Funktionsfahigkeit. der
Sprinkleranlage im Brandfall sicherstellen (siehe u.a. VdS CEA 4001:2021-01 [4]},@@@}6&@99@;
und Bersten der Rohrleitungen mussen im Brandfall fr eine vorgegebene Zeit
werden.

Xt

2 DIN EN 1363-1:2020-05 Feuerwiderstandspriifungen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen

3 DIN 4102-1:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Prifungen e R

4 DIN EN 13501-2:2016-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen mit Ausnahme
von Luftungsleitungen; Deutsche Fassung EN 13501-2:2016

5 verhimies
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3.2 Bestandteile des ,,Vatral® SP System*“
Das ,Vatral® SP System* besteht aus:

Rohrschalen des Typs ,Vatral® SPS* (geradlinige Formteile, sieche Anlage 3):
Uberschale des Typs ,Vatral® SPS* (Mindestwanddicke 30 mm, siehe Anlage 3 und 4));
Vorort Isoliermaterial ,Vatral® SPM“ (siehe Anlagen 3, 4 und 5):

Isolierbégen ,Vatral® SPB* (bogenférmige Formteile, sieche Anlage 4));

dem Mortel ,Vatral® 210 und

der Aluminiumverbundfolie ,,WALKI®Wool Alnet G FF 30",

Die Formteile werden werkseitig aus dem Mortel ,Vatral® SPM* hergestellt und sind einseitig mit
der Aluminiumverbundfolie ,WALKI®Wool Alnet G FF 30“ und wahlweise mit der Glasgewebe-
einlage ,Thermoglas- Band 80 x 0,2 mm" kaschiert (siehe [3]).

Fur die Lagesicherung in der Einbauposition der Formteile werden zusatzlich Wickeldrahte aus
Stahl und Aluminiumklebeband des Typs ,certoplast 727 SR Alu“ verwendet.

Die Rohrleitungen fur Feuerléschsysteme/ Sprinkleranlagen aus Stahl und Edelstahl werden
entsprechend den Angaben der Firma TDH GmbH ([6], [7] und [8]) unter Zuhilfenahme der oben
aufgeflihrten Produkte bekleidet.

3.3 Montage der Rohrbekleidung und Errichtung von Abschottungen aus Komponenten
des ,Vatral® SP System*

Die Montage der Bekleidung an Rohrleitungen und die Errichtung von Rohrabschottungen fir
diese Rohre durch Wéande erfolgt entsprechend der Montage- und Installationsanleitungen des
Hersteller HSMC.

Fur den pruftechnischen Nachweis der Eigenschaften der Bekleidungen und Abschottungen
wurden die Bekleidungen und Abschottungen fur die Feuerldsch- und Sprinklerleitungen
praxisgerecht im Versuch aufgebaut. Auflerdem wurden verschiedene Rohrmaterialien
berlcksichtigt. Der Aufbau der Probekérper ist in den Prifberichten Nr. 20200563 [1] und
Nr. 20210555 [2] beschrieben.

Wesentliche Merkmale der Probekdrper, die Gegenstand der vorgenannten Berichte sind, sind in
den Anlagen 1 und 2 zusammengefasst.

Als Basis der Bewertung gemafR Abs. 1 dieser gutachterlichen Stellungnahme dienen zwei
Brandprufungen an Rohrleitungen, die mit dem Isoliermaterial ,Vatral® SP System* ummantelt
waren. Der Aufbau einer Ldschleitungskonstruktion wird im Prifbericht [1] beschrieben. Im
Prifbericht [2] wird der Aufbau von Rohrdurchfiihrungen mit unterschiedlichen Rohrmaterialien
und Durchmessern beschrieben.

Far die Durchfihrung der Brandprifung im Prifbericht [1] wurden Rohre unterschiedlicher
Materialien (Stahl, Edelstahl) und unterschiedlicher Wandungsstarken mit Rohrschalen aus dem
Isoliermaterial ,Vatral® SP System*“ versehen. Die in den Prifungen verwendeten Rohrleitungen
bestanden aus verzinkten Stahlrohren (Prifbericht [1]), Stahlrohren und Edelstahlrohren
(Prufbericht [2]). Rohrverbinder und Formteile waren nach Bauart des Systems Victaulic
ausgefuhrt. Es wurden Rohre mit AuRendurchmesser zwischen 26 mm und 324 mm verwendet.
Die Rohrleitungen wurden mit Rohrschalen aus ,Vatral® SPS*, die eine Wandstérke zwischen
50 mm und 60 mm hatten, bekleidet. Dammschalen und Flachen aus trockenem Mértel wurden
mit ,Vatral® 200 verklebt. Fugen, die nicht mit Rohrschalen verschlossen werden konnten,
wurden mit "Vatra®® SPM" verfullt. Des Weiteren wurden die Rohrschalen mit einem verzinkten
Stahldraht umwickelt. Die Kaschierung erfolgte durch eine vollflachige Verklebung mit der
Aluminiumverbundfolie. Die verwendeten Rohre wurden unterschiedlich befestigt (Anlage ~f~und
8). Zum einen kamen Rohrschellen inkl. Gewindestangen, zum anderen War\dw,r]keLzum\
Einsatz. # \

Far die Brandprifung im Prifbericht [2] wurden Rohrabschottungen, die
wurden, und ein Leerschott geprift. Insgesamt bestand der Prifaufbau aus fi fg hn E
Es wurden fur die Prifung Rohre in der Cl-Anordnung (Streckenisolierung n° e ﬁr@@
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unterbrochene) und in der CS-Anordnung (durchlaufende Streckenisolierung ohne
Unterbrechung durch die Tragerwand) verwendet. Die Rohre wurden mit einer Rohrschale aus
dem lIsoliermaterial ,Vatral® SP System“ versehen, deren Lage auf der Brandseite mit einem
verzinkten Stahldraht, d = 0,65 mm, gesichert wurde. Die Rohre waren im Brandraum mit einem
Rohrendverschluss aus dem Isoliermaterial ,Vatral® SP System“ verschlossen. Die Rohrenden
aufderhalb des Brandraumes blieben offen.

3.4 Kriterien fiir die Wirksamkeit der Rohrbekleidung und Abschottungen aus
Komponenten des ,,Vatral® SP System*“

Die Kriterien fur die Bewertung der Wirksamkeit der Rohbekleidung fiir Feuerléschleitungen und
Sprinklerzuleitungen wurden aus der Hersteller- Priifspezifikation [5] genommen:

1. Temperaturen unter der Rohrbekleidung auf der Oberflache der Rohrleitungen < 350 °C;
2. Oberflachentemperaturen an den Dichtungen von Rohrverbindern < 160 °C und
3. mechanische Unversehrtheit der Rohre (kein Rohrbruch, Abknicken, Bersten).

Die Leistungskriterien fir die Rohrabschottung sind in der DIN EN 1366-3" aufgefiihrt (siehe
Abschnitt 11.1 und 11.2 der DIN EN 1366-3: 2007-09")

4 Bewertung der erreichten Ergebnisse

Die erreichten Ergebnisse der Brandprifungen [1] und [2] sind in der Tabellen 1.2 (Anlage 1) und
der Tabelle 2.1 (Anlage 2) zusammengefasst.

Der Brandversuch [1] zeigte, dass das definierte Ziel fur die Einhaltung des maximalen
Temperaturanstieges an Dichtungen in Rohrverbindern von 160 °C (Anlage 1) lber einen
Zeitraum von mindestens 90 Minuten eingehalten wurde.

Eingehalten wurde im Brandversuch [1] auch das Ziel eines maximalen Temperaturanstieges von
350 °C an Rohroberflachen unterhalb der eingesetzten Isolierung Uber einen Zeitraum von
mindestens 90 Minuten (siehe Anlage 1).

Aus Komponenten des Isoliersystems ,Vatral® SP System* ist es méglich Abschottungen in
feuerbestandige, nichtbrennbare, massive Wéande zu installieren, die die Anforderungen an
feuerbestandige Rohrabschottungen fur isolierte Feuerldschleitungen und Sprinklerzuleitungen
liber mindestens 90 Minuten erfullen (Siehe Anlage 2 und Prufbericht 20210555 [2]).

Werden Feuerldschleitungen und Sprinklerzuleitungen, die aus nichtbrennbaren, metallischen
Rohren, die in den Prufberichten [1] und [2] aufgeflhrt sind, bestehen, vollstandig und
profilfolgend mit Komponenten des Isoliersystems ,Vatral® SP System® (Dicke der
Streckenisolierung/ Rohrschalen =2 50 mm bzw. an Verbindungs- und Befestigungspunkten
2 80 mm) isoliert, kann sichergestellt werden, dass

e der maximale Temperaturanstieg an Dichtungen/Rohrverbindern die Herstellervorgaben
von 160 °C im Brandfall nicht Uiberschreitet,

e der maximale Temperaturanstieg an den Rohroberflachen die Herstellervorgaben von
350 °C im Brandfall nicht Gberschreitet und

e die Rohrleitungen weitgehend mechanisch unversehrt bleiben (kein Bersten, Abknicken
oder Bruch).

Durch Verwendung des Isoliersystems ,Vatral® SP System*“ kann gewéhrleistet werden, dass die
Stabilitdt und die Funktionsfahigkeit von Léschwasser- und Sprinklerzuleitungen im Brandfall
(siehe u.a. VdS CEA 4001:2021-01 [4]) Uber einen Zeitraum von mindestens 90 Minuten gegeben
sind. e ——

4". ¥ er "‘-
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Die Montage- und Installationsanleitungen des Herstellers des Isoliersy%é};ﬁsw;’\?‘éﬁa[@fiﬁﬁ

System*® sind bei der Herstellung der Bekleidung von Rohrleitungen zu beac,,hte‘(f. s
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5 Hinweis

Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 20210939 vom 03.01.2022 gilt fur das ,Vatral® SP System"
der Fa. HSMC, wenn es entsprechend den Priifberichten Nr. 20200563 und Nr. 20210555 der
MPA Dresden GmbH ([1], [2]) und wie im Abschnitt 3 dieses Gutachtens beschrieben, ausgefiihrt
wird.

Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 20210939 vom 03.01.2022 gilt nur in Verbindung mit dem
Klassifizierungsbericht KB-Hoch-201032 vom 09.12.2020 [3].

Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 20210939 vom 03.01.2022 stellt keinen allgemeinen
Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen dar.

Die Gultigkeit der gutachterlichen Stellungnahme endet am 02.01.2027, solange sich an dem
Aufbau und den Bestandteilen des Probekérpers nichts dndert. Sie kann auf Antrag verlangert
werden.

Freiberg, den 03.01.2022
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&R Fischer, B. Sc.
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Anlage 6  Abb. 6.1 Bekleidete Rohrleitungen an isolierter Deckenabhéngung
Anlage 7 Abb. 7.1 Bekleidete Rohrleitungen auf Wandwinkel
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Priifergebnisse aus dem Priifbericht 20200563 der MPA Dresden GmbH [1]

Tab. 1.1:  Probekoérper und Prifergebnisse (Prifbericht Nr. 20200563 [1])

o Prifergebnisse
PK- Merkmale der Befestigung im 3 5| Rohrisolierung in Minuten
Nr. Rohre Brandraum < S Bekleidungsdicke Abschott- Rohrober-
o ungen flache
Verzinktes 1)
y Stahlrohr, DN 50 Von deir Decke ) 1.1 50 mm, 125 195
- abgehangt, 2 Stiick
dauren = 26,9 mm 12 50 mm, 2 125
Verzinktes 21 50 mm. " 116
2 | Stahlrohr, DN g0 | onsole an der | o
_ Wand, 3 Stiick
daugen = 88,9 mm 29 50 mm, 2 125
Verzinktes 1) 3)
Konsole an der 3.1 50 mm, 125
3 Stahlrghr, DN 100 Wand, 3 Sttick 125
daugen = 114 mm 32 50 mm, 2 111 9
Verzinktes Von der Decke 4.1 50 mm, 1253
4 Stahlrohr, DN 150 ! . 125
- abgehéngt, 2 Stiick
daugen = 159 mm 4.2 50 mm, 2 111 4
Verzinktes 1)
Konsole an der 5.1 50 mm, 125
5 Stahlrghr, DN 200 Wand. 3 Stiick 118
dauren =219 mm 592 50 mm, 2 125

Anmerkungen:

" Streckenisolierung im Brandraum bis zur Tragerwand gefihrt, keine Isolierung brandabgewandt.

2 Streckenisolierung im Brandraum bis zur Tragerwand und 500 mm auf brand’abgé\)\%hdfen Seite
weitergeflhrt. ;

9 Abschottung ,3.1/ 4.1“ mit den Rohrleitungen Nr. 3 und Nr. 4 belegt.

4 Abschottung ,3.2/ 4.2 mit den Rohrleitungen Nr. 3 und Nr. 4 belegt.

\ '?«:3;'\\.
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Priifergebnisse aus dem Priifbericht 20210555 der MPA Dresden GmbH [2]

Tab. 2.1:  Probekérper und Prifergebnisse (Prufbericht Nr. 20210555 [2])
PK- mstg(rri]a?le der Ronre Rohrend- ‘ Kon_figuration Dicke der i(DAigfsecrf?oe’:Sliwsgen)
Nr. Aulendurchmesser x | konfiguration | Isolierung Isolierung Al

Wandstarke in Minuten
1 ggl‘g'sntfn:"x 6 mm c/un ci 50 mm 132
. gg"gsr;ar;"x N cIun ci 60 mm 132
3 gé‘j‘g'fmzfz"’g?m cIum ci 50 mm 132
4 gets?glén?nzi%{?jnm Cc/un ci 60 mm 132
5 | Sosistanl - c/un ci 50 mm 132
6 ?;a?,hg Eni?iJsF?esHmm c/u ci 50 mm 132
7 gg%’sr;anﬂ'x A CIum cs? 50 mm 132
8 Eg’eg'sfn:"x 6 mm Cc/uY Ccs? 60 mm 132
9 gg"‘g'ﬁfiz"gﬁnm c/un Ccs? 50 mm 132
10 Sé‘j‘g';nffi%{g'jn - cIum cs? 60 mm 132
11 | Sasistanl 26 mm cIum cs? 50 mm 132
12 ?;%hg riffi?gmm c/un cs? 50 mm 132
13 g’zo'ﬁ’ner;h){'iz . cuY cs? 60 mm 132
14 gg'zqertnhilﬁg,g - cuY cs? 60 mm 132
15 | Leerschott 175 mm 132

Anmerkungen: i BCh e

Die Abschottungen waren in einer Tragkonstruktion aus 175 mm Porenbetonst’em’gmﬁst‘a “Q[t ‘
Y- gemaR Tabelle 2 der DIN EN 1366-3:2009-07
2 - gemaR Tabelle 1 der DIN EN 1366-3:2009-07

Tt e st
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Pos.- Nr.

Bezeichnung

Vatral® SPS Rohrschale

Vatral® SPS Uberschale

Vatral® SPM Mortel

Verzinkter Wickeldraht

Sprinklerleitung

||l WIN| =

Rohrkupplung

Abb. 3.1

,Gerade Bekleidung ,Vatral® SP System*;
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Pos.- Nr. | Bezeichnung

Vatral® SPS Rohrschale
Vatral® SPS Uberschale
Vatral® SPM Mortel
Verzinkter Wickeldraht
Sprinklerleitung

Dl O |IN| =

Rohrkupplung

Abb. 4.1 ,Bogen ,Vatral® SP System**
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Pos.- Nr. | Bezeichnung

1 Vatral® SPS Rohrschale

2 Vatral® SPM Mértel

3 Kaschierung aus Gittergelege
verstarkter Aluminiumverbund-
folie
Verzinkter Wickeldraht

5 Sprinklerleitung

Abb. 5.1 Bekleidung mit den ,Vatral® SP System* von dicht parallel verla
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Abb. 6.1

Vatral® SPS Gerade

Pos.- Nr. | Bezeichnung

1 Vatral® SPS Rohrschale

2 Vatral® SPS Rohrschale zur Abdeckung
von Gewindestangen
Vatral® SPM Mortel

4 Kaschierung aus Gittergelege verstarkter
Aluminiumverbundfolie

5 Sprinklerleitung

6 Gewindestange und Rohrschelle

7 Verzinkter Wickeldraht

8 Decke (bauseitig) e

N
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Pos.- Nr. | Bezeichnung

1 Vatral® SPS Rohrschale

2 Vatral® SPM Mortel

3 Kaschierung aus Gittergelege
verstarkter Aluminiumverbund-
folie

4 Verzinkter Wickeldraht

5 Sprinklerleitung

6 Winkelauflage/ Konsole

7 Wand (bauseitig)

Abb. 7.1 Vatral® SPS Gerade




