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PRUFBERICHT Nr. 420002382-2018

Priiflaboratorium
Abteilung 2, Dezernat 23
Warmeschutz, organische Baustoffe, analytische Chemie

Auftraggeber Auftragsdatum: 11.12.2012

TDH GmbH Eingang der Proben: 12.12.2012

Billstralle 226 Datum der Probenahme: -—

20539 Hamburg Datum der Priifung: 12.12.2012 bis
05.02.2013

Herstellwerk: TDH GmbH
Im Auwelt 45
Bunker 177 & 145
47624 Kevelaer-Twisteden

Auftrag
Bestimmung der Anwendungsgrenztemperatur nach DIN EN 14706

Beschreibung des Priifgegenstandes/Anzahl der Proben/Probenbezeichnung

Mértel, bestehend aus mineralischen Leichtgewichtsfillstoffen und Zusétzen von organischen
Fasern und anorganischen/organischen Hybridbindemitteln

4 Probekdérper mit den Abmessungen 200 mm x 200 x 30 mm,

4 Probekérper mit den Abmessungen 200 mm x 200 x 70 mm

Bezeichnung It. Auftraggeber: ,Vatral® 150/650"

Beschreibung der Probenahme
Das Probematerial wurde ohne Kennzeichen einer amtlichen Probenahme vom Auftraggeber im
MPA NRW angeliefert.

Beschreibung der Priifung/der zugrundeliegenden Priifverfahren
Bestimmung der Anwendungsgrenztemperatur nach DIN EN 14706:2012

Ergebnis der Priifung
Die Einzelwerte der Prifungen sind in der Anlage zu diesem Prifbericht zusammengefasst.

Dortmund, den 12.09.2018
Im Auftrag

/ I s
Dipl.-Ing. (FH) Sé;ag

Stellv. Leiter der Fachprifstelle

Die Ergebnisse der Priifung beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n)Proben/Priifgegenstand.
Priifberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréindert versffentlicht oder vervielfiltigt werden.
Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

Dieser Priifbericht umfasst 1 Seite(n) und 1 Anlage(n).
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Bestimmung der oberen Anwendungsgrenztemperatur nach DIN EN 14706

Produktname: Vatral® 150/650 Werk: Kevelaer-Twisteden
Hersteller: TDH GmbH Chargennummer: K1121119/01
Produkttyp: Mértel 2) Verpackung: Karton

Form des Produktes: Platten NennmaRe: 200 x 200 mm
Nennrohdichte: 150 kg/m® mittl. Rohdichte: 133,5 kg/m®
Datum der Probenahme: nicht amtlich zul. Dicken-

Ort der Probenahme: - verminderung 1) : 5%
Vorbehandlung: - Abweichung: keine
Probekérpermale: 198 x 198 mm Probenanzahil: 3
Aufheizgeschwindigkeit: 300 °C/h Datum der Priifung: bis 20.01.2013
Bemerkung: 1) It. Auftraggeber in Anlehnung an den Einbaudicke: 30 mm + 70 mm

Grenzwert fir Mineralwolle

2) bestehend aus mineralischen Leichtgewichtsfillstoffen und Zusatzen von organischen Fasern und anorganischen/organischen
Hybridbindemitteln

Priifungergebnisse und -bedingungen

Anfangspraftemperatur: 20 °C Anfangsdruck: 500 Pa
mittl. Priftemperatur: 914 °C
Probe Nr. do d, d, d; l4 > b, b,
1 104,47 103,71 100,10 103,72 198 198 199 199
2 98,58 97,71 94,40 95,18 198 198 198 198
3 100,34 99,19 94,86 95,54 198 199 198 198
MW 101,13 100,20 96,45 98,15 198 198 198 198
Agy: 3,74 % Ag;: 0,17 % Agy: 0,00 %
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