HOLLOWED SPHERES MATRIX COMPOUNDS

LEISTUNGSERKLARUNG
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

fur das Produkt
Vatral® 210
Systemkleber

Nr. 13010

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Vatral® 210

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Mértel nach EN 998-1:2016,

kann zur feuerfesten Verklebung von mineralischen Ddmmstoffen und inshesondere
deren Kaschierung eingesetzt werden.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaf Artikel 11 Absatz 5:

HSMC
Zweigniederlassung der TDH - GmbH
Technischer Ddmmstoffhandel in Hamburg
KettelerstraBe 70, 47574 Goch

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Rainer Angenendt
HSMC
Zweigniederlassung der TDH - GmbH
Technischer Dammstoffhandel in Hamburg
KettelerstraRe 70, 47574 Goch

HSMC - Zweigniederlassung der TDH - GmbH Technischer Dammstoffhandel in Hamburg
KettelerstraBe 70 - 47574 Goch - Telefon: +49 2823 945490 - Fax: +49 2823 9454929 - info@hsmc.de - www.hsmc.de
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6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaR Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:

EN 998-1: 2016

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant
9. FErklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten Euroklasse A1 DIN EN 13501-1:2019-05
Haftzugfestigkeit 0,3 N/mm? in Anlehnung an
Bruchbild A DIN EN 1015-12:2016-12

10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erkléarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rainer Angenendt, Niederlassungsleiter
(Name und Funktion)

/
Goch, den 04.07.2023 .../ o e i

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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