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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P-MPA-E-22-007

Abschottungen von Rohrleitungen mit einer Isolierung aus
»Vatral® SPS“-Rohrschalen

der Feuerwiderstandsklassen R 90 /R 120

gemal VV TB NRW Teil C 4 Ifd. Nr. C 4.5

(Ausgabe Oktober 2023) nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985)
zur Abschottung von nichtbrennbaren Rohren (Metallrohre)
durch Massivwande und -decken mit mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsdauer.

HSMC Zweigniederlassung der TDH - GmbH
Technischer Dammstoffhandel in Hamburg
Ketteler Str. 70

47574 Goch

21.12.2023

20.12.2028

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist die obengenannte

Bauart im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses setzt die Gultigkeit der Ver-
wendbarkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 7 Seiten und 4 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufmchtlwhe Prufzeugnis

vom 03.01.2023.

v,
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Abschottun-
gen an Rohrleitungen deren Funktion auf der Anordnung einer Isolierung mit Rohrschalen ,,Vatral®
SPS“- Rohrschalen beruhen, mit den Feuerwiderstandsklassen R 90 / R 120 zur Durchfiihrung von
Metallrohren und brennbaren Kunststoffrohren und Kunststoffverbundrohren durch Massivwinde,
Massivdecken oder leichte Trennwinde mit mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer.

1.2 Anwendungsbereich

Das Abschottungssystem darf zur Durchfiihrung von Metallrohren, durch Massivwéinde und Massivde-
cken mit mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer eingesetzt werden. Es darf nur zur Durchfiih-
rung von Rohren geschlossener Systeme wie z. B. Feuerloschleitungen eingesetzt werden.

Der Antragsteller erklért, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet werden, die
der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erkldrt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung MafBnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz
zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht
werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Gesundheits-
und Umweltschutz zu tiberpriifen.

2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Rohrabschottung / Rohrummantellungen der Feuerwiderstandsklassen R 90 / R 120 sind in ihrer Bauart
entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufiihren.

2.1 Isolierungen
2.1.1 Rohrschale ,,Vatral® SPS*

Hochtemperaturbestéindige Rohrschale/Segmente mit Gittergelege verstiarkter Aluminiumverbundfolie
kaschiert. Die Verklebung der Rohrschalen, der Aluminiumverbundfolie erfolgt mit dem Brandschutz-
kleber ,,Vatral® 200“. Die Verklebung der Rohrleitungen mit den Rohrschalen erfolgt meanderartig mit
dem Brandschutzkleber ,,Vatral® 200
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2.1.2 Baustoffklassifizierung
Baustoffbezeichnung Herstellerfirma | pjcke (mm) Baustoft- Naghowels
Klassifizierung
DIN EN 13501-1
50 — 60 mm AlL DoP* Nr. 13012
Vatral® SPS AD<300mm | vom 09.05.2023
Al
AD > 300 mm
HSMC
Zweigniederlas-
sung der TDH .
Vatral® 200 Brandschutzkleber GmbH -- DINEN 13541-2) Dol Hr. 13013
. Al vom 04.07.2023
Technischer-
Déammstoffhandel
in Hamburg
- DIN EN 13501-1/ DoP* Nr. 13011
Vatral® SPM Mortel -- Al vom 09.05.2023

*DOP: Leistungserklédrung
2.1.3 Zuordnung der Rohrschalen zu den Rohren

Metallrohre
Rohrart Aufien O Isolierdicke
mm mm
Stahl
Edelstahl <26,9 50-60
Guss
Kupfer >26,9-3254 50

2.2 Metallrohre

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir Stahlrohre und Edelstahlrohre mit einem Au-
Bendurchmesser von 26,9 mm bis 325,4 mm in Abhéngigkeit der in der Tabelle x aufgefiihrten Min-
destrohrwanddicken.

2.3Zuordnung Feuerwiderstandsdauer in Abhdngigkeit von Rohrtyp, Rohr-
durchmesser, Isolierlange und Lage der Isolierung:

Bei Rohren kann die Isolierschale bauteildurchdringend (CS) und am Bauteil anstofSend (CI) iiber die
gesamte Rohrlinge (o) in der Wand und Decke angeordnet werden. In der “Decliydarf die > 650 mm
lange, bautelldurchdrlngende Isolierschale (LS) oberseitig biindig m1}<d§r Bautelloberﬂache abschlie-
Ben. Die Ausfiihrung ist in Anlage 1 bis 3 beschrieben. ) g\




MPAN W, 73

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-22-007 vom 21.12.2023 Seite 4 von 7

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Rohrschalen zu den Rohren, die Isolierungskonfigu-
ration und die Klassifizierung.

ok @ Rohrwand- Iso“;l::mge Klassifizierung
Rohrmaterial mm stiirke Feuerwiderstandsdauer
mm Wand Decke

Wand Decke

Stah]V oo CI/CS R 120

Guss) <26.,9 >2,6-14,2 | © CI/CS > 650" LS R 120 T

Cl R 120

D < > — -

Edelstahl <26.,9 >1,6-14,2 | o CI/CS 650" LS R 120 R 90
Stahl? oo CI/CS R 120
Guss? >269-603 | >29-14,2 | o CI/CS S 650° LS R 120 T

CI/CS R 120

2) _ > _ 00
Edelstahl >26,9-603 | >1,6-14,2 | o CI/CS 650718 R 120 R 90
2)
?;32512) > 26,9 - 76,1 > 2,9 = 14,2 - o CS R 120
Stahl? o CI/CS R 120
- > — _—

Guss? >263-1133 )| =32-1a2 > 650* LS R 90

Edelstahl® >269-273 | >2,6-14,2 | o CI/CS | o CI/CS R 120 R 120

2)
222812) >26,9-32541 25,0142 - o CI/CS R 120
2)
Ztsgslz) >269-323,4| >5,6-14,2 | © CI/CS - R 120
Kupfer?
3)

Edsetl?tl;hl” <1514 >0,7 o CS o CS R 90 R 90

Guss?

* Isolierungslidnge > (500 + Deckendicke)

D Isolierdicke 60 mm, in Wénden ohne Abhéngung bzw. Auflagerung gepriift, erste Befestigung in Decken < 600 mm,
Wanddicke > 175 mm

Dsolierdicke 50 mm, in Wénden ohne Abhéngung bzw. Auflagerung gepriift erste Befestigung in Decken < 600 mm,
Wanddicke > 175 mm

3 Isolierdicke 50 mm, erste Befestigung in Decken und Wénden < 600 mm, Wanddicke > 115 mm

2.4 Einbau
2.4.1 Wand und Deckeneinbau

Die Rohrabschottungen diirfen eingebaut werden in

- Winde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton (Massivwénde) mit einer Rohdichte > 450 kg/m?
und einer Dicke > 115 mm (siehe 2.3)

- Massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Rohdichte > 550 kg/m?® und einer Dicke >
150 mm eingebaut werden.

Zusétzlich sind die Isolierschalen in einem Abstand von <200 mm mit Stahldraht; (@ > O 65 mm mit

mindestens 6 Wicklungen / Ifm) zu umwickeln (Montagehilfe). ,( /‘ Sl

Die Hohlrdume zwischen den Rohren / Rohrschalen und den Bautellla1b en mussen bel den Massiv-
bauteilen durchgehend mit dem Brandschutzmértel ,,Vatral® SPM* ver ]MR%‘ TngbéSOndere miis-
sen auch die Zwickel zwischen den direkt aneinander eingebauten Rohr: ottun%en Vé.tl,standlg ver-
fuilllt werden. Die Ringspaltbreite betrdgt 10 — 67 mm. /

"'?Nn W
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2.4.2 Abhdngung bzw. Auflagerung

Bei Wand und Deckendurchfiihrungen von metallischen Rohren muss die Ausfithrung der Abhédngung
bzw. Auflagerung der Rohrleitungen so erfolgen, dass die Rohrdurchfiihrung und die raumabschlieenden
Bauteile im Brandfall > der Klassifizierungszeit funktionsféhig bleiben, vgl. DIN 4102-4.

Die erste Abhdngung bzw. Auflagerung muss Deckenoberseitig in einem Abstand < 600 mm erfolgen.
Die Ausfithrung in Wanden erfolgte im Brandversuch teilweise ohne Abhdngung bzw. Auflagerung
(siche 2.3).

2.5 Abstiande

Rohrabschottungen diirfen in Winden und Decken vorhandenen Offnungen mit den durchgefiihrten Roh-
ren mit einem Abstand von 100 mm voneinander eingebaut werden.

Stahlrohre und Gussrohre mit eine AuBlendurchmesser < 114,3 mm und bauteildurchdringender Isolier-
schale (LS) oberseitig biindig mit der Bauteiloberfléche abschlieBend, kénnen in der Decke mit minima-
lem Abstand von 0 cm voneinander eingebaut werden.

Kupferrohre, Edelstahlrohre, Stahlrohre und Gussrohre mit eine AuBendurchmesser < 151,4 mm und bau-
teildurchdringender Isolierschale (CS), konnen in der Wand und Decke mit minimalem Abstand von 0
cm voneinander eingebaut werden.

Malgebend ist die geringere Klassifizierung der Einzeldurchfithrung

zulédssige Anordnungen

Zwickel

Abstinde zu anderen Kabel- oder Rohrabschottungen anderer Bauart bzw. zu anderen Offnungen oder
Einbauten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Abstand der GroBe der aneinandergrenzenden Offnungen Abstand zwischen
Rohrabschottung zu den Offnungen
- Kabel- oder eine der Offnungen > 40 cm x 40 cm >20 cm
Rohrabschottungen .
anderer Bauart beide Offnungen <40 cm x 40 cm

- anderen Offnungen | ©10¢ der Offnungen > 20 cm x 20 cm

oder Einbauten beide Offnungen < 20 cm x 20 cm
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2.6 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:
- Rohrabschottung "Name* nach ABP Nr. P-MPA-E-22-007 vom 21.12.2023 der Feuerwider-
standsklasse R 90 / R 120 gem&l DIN 4102-11:1985-12,

- Name des Errichters der Abschottung

- Monat/Jahr der Errichtung: ...
Das Schild ist jeweils oberhalb neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises der
Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach § 17 III der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt gedndert am 14.09.2021. Danach muss
eine Ubereinstimmungserklirung des Anwenders (Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegentiber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserkldrung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm ausgefiihrte
Rohrabschottungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ent-
spricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 17 III der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt
gedndert am 14.09.2021 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
fur das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW), Ausgabe Oktober 2023, Teil C4 1fd. Nr. C 4.5 er-
teilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen ent-
halten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Diisseldorf, BastionstraB3e 39, 40213 Diisseldorf erhoben werden. Die Klage muss den Klédger, den
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die ange-
fochtene Verfiigung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage und allen iibrigen
Schriftsdtzen sollen Abschriften fiir die tibrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Daneben besteht auch die Moglichkeit, die Klage im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs nach
Mal3gabe der Verordnung tiber den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwal-
tungs- und Finanzgerichte ERVVO VG/FG, vom 7. November 2012) zu erheben. Bitte beachten Sie,
dass eine gewohnliche E-Mail im elektronischen Rechtsverkehr nicht anerkannt wird.

Fiir eine elektronische Klageerhebung sind bestimmte technische und formellc Voraussetzungen Zu er-
fiillen, tiber die Sie sich unter www.justiz.de informieren kdonnen. (s,
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6 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts/Anwend-
barkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere priva-
ter Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart Kopien des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind
den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu
stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif-
ten diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis " Vom Materialpriifungsamt NRW
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses konnen nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse
dies erfordern.

Die Priifberichte fiir dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis sind vom Auftraggeber dem MPA

NRW mitgeteilt worden.

Dr. Stefan Schwahn
(Sachbearbeiter)

Erwitte, 21.12.2023
Im Auftrag

~ Q
Tk 9

Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs
(Leiter der Priifstelle)
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. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrummantelung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebdude
- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestétigt, dass die Abschottungen mit den Rohrummantelungen

»Vatral® SPS“-Rohrschalen der Feuerwiderstandsklassen R90 / R 120 *) unter Einhaltung aller
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-22-007 des Materialprii-
fungsamtes NRW vom 21.12.2023 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehorde auszu-
handigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Bauteil in Massivdecken

Isolierung Isolierung
Konfiguration Konfiguration
LS asymmetrisch Ci
(nach Tabelle) (nach Tabelle)
_; | ”‘Bg [mm] A ’ B !Fid [mm]
Nichtbrennbarer Nichtbrennbarer
Rohrwerkstoff Rohrwerkstoff
_|Isolierung Typ
Vatral SPS
B et
Ringspaltverschluss Ringspaltverschluss
/gem. 2.4.1 | /| gem.24.1
77 :
A7
7%
W L2/
' A
B
© | _| Isolierung Typ | _| Isolierung Typ
sl Vatral SPS ; Vatral SPS
2]
Al
D D
— «—
RENEE 1. Ny 1.




MPAN W, 8

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-22-004 vom 21.12.2023 Anlage 2

Bauteil in Massivdecken

Isolierung
Konfiguration
Cs
(nach Tabelle)

[mm]

Nichtbrennbarer
Rohrwerkstoif

Ringspaltverschluss

/ gem. 241
P 7 ? )
.77 2
///{ f/;' s | e
F 7 /‘j/ Al
/// / hd
N

| Isolierung Typ
Vatral SPS

CS
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Bauteil in Massivwéanden

Isolierung mm]
Konfiguration
Cl
(nach Tabelle)

Ringspaltverschluss
gem. 2.4.1

\
L

' Isolierung Typ “"\N_igh‘t;brennbarer

& Jssliomy Top b 7
Vatral SPS Rohrwerkstoff

Vatral SPS

Wanddicke gem. 2.4.1

Isolierung {mm]
Konfiguration
CSs
(nach Tabelle)

/| Ringspaltverschluss
~gem. 2.4.1

DT Isolierung Typ " Nichtbrennbarer

Vatral SPS Rohrwerkstoff
Wanddicke gem. 2.4.1
CITT
/// D
o z
o
=/

d/e”

2\
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