
TECHNISCHE DATEN

Allgemeine technische Daten Eigenschaften

Dichte ca. 1,60 g/cm3 •	 nicht brennbarer Kleber
•	 hydrophob
•	 sehr gute Dauerhaftung
•	 hohe Festigkeit
•	 verwendbar bis zu 1.250 °C

Farbe hellelfenbein

Brandverhalten A1 nach DIN EN 
13501-1:2019-05 

Klassifizierungs-
bericht  
KB-Hoch-141113-8

Haftzugfestigkeit
Bruchfestigkeit

0,4 N/mm²
A

in Anlehnung an  
DIN EN 1015-12:2016-12

Viskosität zähfließend

pH-Wert ca. 11 bei 23 °C

Technische Daten Schiffbau Stand: 25.11.2025 Verwendung

Brandverhalten gemäß MED/3.13 
Nicht brennbare Werkstoffe

"IMO- Entschließung
MSC.307(8 8)-(FTP-Code 2010)
Anlage 1, Teil 1, neueste Fassung"

Modul B: 
EG-Baumusterprüf- 
bescheinigung  
Zul.-Nr.:  
SEE0736P0004685

U.S. Coast Guard
Zul.-Nr.:
164.109/EC0736/
SEE0736P0004685 

•	 �Verklebung von Vatral®  
Produkten untereinander 

•	 �Verklebung von Vlies auf  
Mineralwolle

•	 ��Verklebung von textilem  
Gewebe auf Mineralwolle

•	 �Verklebung von Glasfaser- 
Gewebe auf Mineralwolle

•	 �Verklebung von Alufolie auf  
Mineralwolle

•	 ��Verklebung von Mineralwolle auf 
Mauerwerk, Putz, Beton, Metallen

•	 �Verklebung von Mineralwolle 
untereinander

•	 �Verklebung von Stahlstiften mit 
gelochter Grundplatte  
(z. B. Clavu-Por) auf Stahl

Vatral® 200 
Brandschutzkleber

Vatral® 200 ist ein nicht brennbarer, anorganischer, einkomponentiger 
Kleber auf Alkalisilikatbasis mit hervorragender Dauerhaftung, hoher 
Festigkeit sowie hydrophober Ausrüstung. Er ist verwendbar für Tem-
peraturen bis zu 1.250 °C, auch bei wiederholten Abkühlungen. 

Verarbeitung 

Vatral® 200 ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung Eimergebinde gründ-
lich durchmengen, Spoutbag leicht durchkneten. Vatral® 200 kann flächig 
oder punktuell mit einem Spachtel oder aus dem Schlauchbeutel aufge-
tragen werden. Das Durchkämmen mit einem Zahnspachtel sichert eine 
gleichmäßige Schichtdicke und verlängert die Zeit für das Zusammenfü-
gen der zu verbindenden Materialien. Die Verarbeitung kann ebenfalls 
im Rakel- oder Walzverfahren erfolgen. 
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LIEFERFORM* 
Spoutbag: 250 ml
Schlauchbeutel: 600 ml
Eimer: 5 kg und 15 kg

Risikobewertung nach den 
Anforderungen der Richtlinie 
2014/90/EU, Anhang II, Teil I.3 
Alle vernünftigerweise vorhersehba-
ren Risiken sind durch die anwend-
baren Normen abgedeckt. 

WEITERE HINWEISE 
Schwache Reizwirkung bei Berührung 
mit den Augen und der Haut. Bei 
Berührung mit den Augen oder der 
Haut gründlich mit Wasser abspü-
len. Geeignete Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille tragen. Die Anga-
ben im Sicherheitsdatenblatt sind 
zu beachten. 

* �Andere Gebindegrößen auf  
Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Für großflächige Anwendungen kann Vatral® 200 per Handspritzpistole (z. 
B.

 
Walther Pilot GM 1030P) gesprüht werden. Vatral® 200 neigt nicht zum 

Fließen und bildet bereits nach 4 Minuten einen oberflächigen Film 
(empfohlene

 
Verarbeitungszeit bis 15 Minuten bei Verwendung von 

Zahnspachteln).
 

Zur
 

Aushärtung des Klebers ist ausreichender Kontakt zur 
Umgebungsluft

 
zu

 
gewährleisten. Die zu verklebenden Flächen müssen 

sauber,
 

trocken,
 

staub-
 

und
 

fettfrei sein. Lackierte oder beschichtete Flächen 
ggf. anschleifen. Die

 
Raumtemperatur

 
darf

 
während

 
der

 
Verarbeitung

 
nicht

 

unter

  

10
 

°C
 

liegen.
 

Die
 

Werkzeuge
 

nach
 

Gebrauch
 

sofort
 

mit
 

Wasser
 

reinigen.

Auftragsmenge

 

Die

 

Auftragsmenge

 

ist

 

abhängig

 

von

 

der

 

Beschaffenheit

 

des

 

Untergrundes.

Aushärtezeiten

 

Vatral®

 

200

 

härtet

 

sowohl

 

rein

 

physikalisch

 

durch

 

Wasserentzug

 

als

 

auch

 

durch

 

Reaktion

 

mit

 

Luftkohlensäure.

 

Bei

 

Raumtemperatur

 

ist

 

die

 

Festig-
keit

 

des

 

Klebers

 

nach

 

ca.

 

4

 

Stunden

 

erreicht,

 

die

 

vollständige

 

Aushärtung

 

nach

 

ca.

 

24

 

Stunden.

 

Einschränkungen

 

im

 

Kontakt

 

mit

 

der

 

Umgebungsluft

 

verlängern

 

die

 

Härtezeiten

 

(CO2-Aushärtung).

Lagerung

 

und

 

Transport

 

Vatral®

 

200

 

ist

 

frostfrei

 

zu

 

lagern

 

und

 

soll

 

vor

 

Hitze

 

und

 

direkter

 

Sonnen-
einstrahlung

 

geschützt

 

werden.

 

Angebrochene

 

Gebinde

 

gut

 

verschließen.

 

Nicht

 

angebrochene

 

Gebinde

 

sind

 

bei

 

entsprechender

 

Lagerung

 

mind.

 

24

 

Monate

 

haltbar.

 

Nicht

 

in

 

Aluminium-

 

oder

 

verzinkten

 

Gebinden

 

aufbewahren.

 

Die

 

Lager-

 

und

 

Transporttemperatur

 

darf

 

10

 

°C

 

nicht

 

unterschreiten.

Vatral® 200 
Brandschutzkleber
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