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Vatral® Diaphan transparenter Dispersionsklebstoff ist eine organisch/
anorganische, wässrige, lösemittelfreie Komposit-Dispersion, mit her-
vorragender Dauerhaftung und hoher Festigkeit. Der Klebstoff ist ver-
wendbar für Temperaturen bis zu 160 °C. Vatral® Diaphan ist vor der 
Verarbeitung weiß und wird nach der Trocknung transparent. 

Verarbeitung 

Vatral® Diaphan ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung Eimergebinde 
gut durchmischen. Spoutbag per Hand aufkneten. Der Kleber kann flächig 
oder punktuell mit einem Pinsel aufgetragen werden. Die Verarbeitung 
kann ebenfalls im Rakel- oder Walzverfahren erfolgen. Für großflächige 
Anwendungen kann Vatral® Diaphan per Handspritzpistole (z. B. Walther-
Pilot GM 1030P) gesprüht werden. Der Kleber neigt zum Fließen. Zur 
Aushärtung des Klebers ist ausreichender Kontakt zur Umgebungsluft 
zu gewährleisten. Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, 
staub- und fettfrei sein. Die Raumtemperatur darf während der Verarbei-
tung nicht unter 10 °C liegen. Die Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit 
Wasser reinigen.

Auftragsmenge 

Die Auftragsmenge ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrun-
des. Die maximale Auftragsmenge beträgt 500 g/m2 bei Verwendung 
nach IMO FTPC Teil 5.

Allgemeine technische Daten Eigenschaften

Dichte ca. 1 g/cm3 •	 transparenter Kleber
•	 lösemittelfrei
•	 sehr gute Dauerhaftung
•	 hohe Festigkeit
•	 verwendbar bis zu 160 °C

Farbe weiß

Viskosität ca. 2.000 – 3.000 mPas Brookfield, Spindel 3 / 30 UpM 

pH-Wert ca. 6 – 8 bei 23 °C

Technische Daten Schiffbau Stand: 09.11.2021 Verwendung

Brandver-
halten

schwerentflammbar gemäß  
IMO FTPC Teil 5

Modul B: 
EG-Baumusterprüf-
bescheinigung  
Zul.-Nr.: 118509-00

•	 �Verklebung von Vlies auf 
Mineralwolle

•	 ��Verklebung von textilem 
Gewebe auf Mineralwolle

•	 �Verklebung von Glasfaser- 
Gewebe auf Mineralwolle

•	 �Verklebung von Alufolie auf  
Mineralwolle

•	 �Verklebung von Mineralwolle auf 
Mauerwerk, Putz, Beton, Metallen

•	 �Verklebung von Mineralwolle 
untereinander

Vatral® Diaphan 
Transparenter Dispersionsklebstoff 

LIEFERFORM 
Eimer: 10 kg, 2,8 kg, 1,0 kg
250  Spoutbag

Risikobewertung nach den 
Anforderungen der Richtlinie 
2014/90/EU, Anhang II, Teil I.3 
Alle vernünftigerweise vorhersehba-
ren Risiken sind durch die anwend-
baren Normen abgedeckt. 

WEITERE HINWEISE 
Schwache Reizwirkung bei Berührung 
mit den Augen und der Haut. Bei 
Berührung mit den Augen oder der 
Haut gründlich mit Wasser abspü-
len. Geeignete Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille tragen. Die Anga-
ben im Sicher

g

heitsdatenblatt sind 
zu beachten. 
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Aushärtezeiten 

Die Festigkeit des Klebers ist nach Abtrocknung erreicht. Zur Filmbildung 
ist während des Trocknungsvorgangs eine Mindesttemperatur von 10 °C 
einzuhalten. Aushärtezeiten sind von der Auftragsmenge und der Unter-
grundbeschaffenheit abhängig.

Lagerung und Transport

Vatral® Diaphan ist frostfrei zwischen 5 – 30 °C zu lagern. Angebrochene 
Gebinde gut verschließen. Nicht angebrochene Gebinde sind bei ent-
sprechender Lagerung mind. 6 Monate haltbar. Empfohlen werden Kunst-
stoffbehältnisse (HartPVC, PE, Polyesterharz). Die Lager- und Transport-
temperatur darf 5 °C nicht unterschreiten.
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